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1.33:11.78:1

16:9 4:3

Formaty 
standardowe 2.35:1 1.85:1 1.25:11.6:1

1.00:1

5:416:10 1:121:9

Dostępne formaty 
PSS

B1 M1Certyfikaty trudnopalności
powierzchni projekcyjnych

InSuperior Tensio FTS

Innowacyjny ekran InSuperior Tensio FTS™ 
przeznaczony do zabudowy sufitowej oraz montażu 
w sufitach podwieszanych. Ekran dedykowany 
dla najbardziej wymagającyh użytkowników – do 
profesjonalnych instalacji AV, dla sektora publicznego 
i edukacyjnego, wyposażenia sal konferencyjnych oraz 
do użytku w kinie domowym. Ekran wyposażony jest 
w nową kasetę oraz nowy, najwyższej jakości system 
napinania z podwójną dolną listwą oraz system FTS™ 
Floating Tensio System.
Efektywne rozłożenie ciężaru dzięki nowemu systemowi 
napinania eliminuje deformację zespołu rolki oraz 
pozwala na zastosowanie powierzchni projekcyjnych 
w większych rozmiarach oraz możliwość personalizacji 
topu do max. wysokości 150 cm.
Dzięki ulepszonemu systemowi montażowemu, który 
posiada systemem nowych zaślepek z magnesami, 
możliwa jest szybsza oraz wygodniejsza instalacja 
ekranu. Dodatkowo ekran wyposażony jest w nowy 
system zabezpieczający wykorzystujący stalowe linki.

FTS™ Floating Tensio System

System napinania składający się podwójnej listwy 
obciążającej oraz sznurków napinających. Listwa 
obciążająca składa się z dwóch obciążników, z których 
jeden odpowiada za obciążenie materiału w pionie a 
drugi powiązany z systemem sznurków napinających 
odpowiada za płaskość materiału w poziomie.

Możliwość personalizacji z PSS: 

>	 Wymiar powierzchni projekcyjnej: szerokość i wysokość
>	 Rodzaj napędu: standardowy elektryczny lub z wbudowanym sterowaniem 

radiowym
>	 Kaseta: dostępny tylko z kasetą
>	 Kolor kasety: dostępny tylko biały 
>	 Powierzchnie projekcyjne: ReferenceWhite, ReferenceGrey, VisionWhite, 

VisionWhitePro oraz VisionAcoustik tylko z czarnymi ramkami
>	 Wysokość czarnego topu: od 5 do 150 cm
>	 Strona wysuwu ekranu: przednia lub tylna
>	 Strona montażu silnika: prawa lub lewa

Akcesoria standardowe: 

>	 Zestaw do montażu sufitowego zawierający osiem 50 cm gwintowanych prętów 
pozwalających na instalację ekranu w zabudowie o maksymalnej wysokości 1 m

>	 W wersji standardowej elektrycznej: przewodowe sterowanie naścienne (przełącznik 
ścienny

>	 Pilot zdalnengo sterowania Way (w przypadku ekranu z wbudowanym sterowaniem 
radiowym)

>	 Plastikowe zatyczki do zamykania otworów w płycie gipsowo-kartonowej

Akcesoria opcjonalne: 

>	 Odbiornik radiowy i pilot zdalnego sterowania (3 modulacje: podstawowa, 
automatyczna oraz - kompatybilna z innymi rozwiązaniami sterowania radiowego 
dostępnego na rynku)

>	 Odbiornik IRDA i pilot zdalnego sterowania
>	 Maks. długość 60 cm
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Szerokość całkowita A-8 cm

Szerokość całkowita A-2 cm

Szerokość całkowita A

13 cm

20 cm
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A E F G H I P cm O cm kg kg

4:3

245 228 229 160 200 150 5 140 98 255x34x46 61 71
299 265 283 198 250 188 5 140 123 309x34x46 71 81
362 322 346 240 300 225 10 130 148 372x34x46 79 90
417 359 401 278 350 263 10 130 172 427x34x46 87 99
472 397 456 315 400 300 10 130 197 482x34x46 93 106
529 434 513 353 450 338 10 130 221 539x34x46 110 123

16:9

245 190 229 122 200 112 5 140 90 255x34x46 61 71
299 218 283 150 250 140 5 140 113 309x34x46 71 81
362 265 346 184 300 169 10 130 135 372x34x46 79 90
417 293 401 212 350 197 10 130 158 427x34x46 87 99
472 322 456 240 400 225 10 130 181 482x34x46 93 106
529 350 513 268 450 253 10 130 203 539x34x46 110 123

16:10

245 203 229 135 200 125 5 140 93 255x34x46 61 71
299 234 283 166 250 156 5 140 116 309x34x46 71 81
362 284 346 203 300 188 10 130 139 372x34x46 79 90
417 316 401 234 350 219 10 130 162 427x34x46 87 99
472 347 456 265 400 250 10 130 186 482x34x46 93 106
529 378 513 296 450 281 10 130 209 539x34x46 110 123

21:9

245 163 229 95 200 85 5 150 86 255x34x46 61 71
299 184 283 116 250 106 5 150 107 309x34x46 71 81
362 224 346 143 300 128 10 140 128 372x34x46 79 90
417 246 401 164 350 149 10 140 150 427x34x46 87 99
472 267 456 185 400 170 10 140 171 482x34x46 93 106
529 288 513 206 450 191 10 140 193 539x34x46 110 123

InSuperior Tensio FTS InSuperior Tensio FTS

* Do 250 cm szerokości całkowitej

* Powyżej 250 cm szerokości całkowitej

Wymiar szerokości całkowitej dotyczy ekranów ze 
standardowym topem.
W przypadku większych topów prosimy o kontakt z 
Działem Obsługi Klienta




