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Głośnik dla 
punktowych ultra 

precyzyjnych 
efektów 

dźwiękowych 

THEVA N°3-D
 

• �3-drożny głośnik podłogowy, kompatybilny z Dolby Atmos®  
• �

• �
• �
• �  

• �

101.9x21.2x38.8 cm 

22 kg 

 

26.5 kg

Karta produktu

Theva N°3-D to referencyjny głośnik do kina domowego z serii Theva. W połączeniu z kanałami przednimi i kanałem 
pionowym, głośnik ten w najbardziej spektakularny sposób uprzestrzennia wszystkie wrażenia słuchowe. Dzięki 
głośnikowi umieszczonemu na górze kolumny , fale dźwiękowe są odbijane od sufitu, aby odtworzyć efekty dźwiękowe 
3D Dolby Atmos®. Dzięki Theva N°3-D zanurzysz się w niesamowitych efektach podczas oglądania filmów!

Wzornictwo z 
dodatkowym panelem przednim 

Udoskonalony projekt

Tweeter TNF  
Aluminium/Magnez 

Łagodne wysokie tony

 6 1/2" (16,5 cm) średniotonowy 
Membrana z włókna łupkowego 

Zrównoważone i precyzyjne tony 
średnie

2 x  6 1/2" (16,5cm) głośniki niskotonowe 
Membrana z włókna łupkowego 

Sztywniejsza membrana dla 
potężnego basu

Przechylona 
podstawa dla wyrównania 

czasowego

5" (13cm) głośnik 
pełnozakresowy  
Kopułka z włókna 
łupkowego Al/Mg 

Kluczowe punkty 

Pełnozakresowy głośnik z kierunkową przegrodą dla efektów Dolby Atmos®, tak 
jakbyś miał głośniki w suficie 
Kierunkowa przegroda zapewniająca dokładne i lokalne efekty Atmos® 
Technologia Slatefiber dla wciągających i dynamicznych seansów kina domowego 
Lepszy plan dźwiękowy dzięki Time Alignment; dźwięk skoncentrowany na 
słuchaczu 
Wyrafinowana konstrukcja

Typ Bass-reflex 3-drożny głośnik podłogowy 1-drożny zamknięty 

Głośniki
2 x 61/2" (16,5 cm) Głośnik basowy z włókna łupkowego  
61/2" (16,5cm) Włókno łupkowe w zakresie średn. tonów  
1" (25mm) Al/Mg odwrócona kopułka TNF tweetera 

5" (13cm) głośnik pełnozakresowy 

Czułość 91dB 91dB

Pasmo przenoszenia 48Hz - 28kHz 100Hz - 20kHz 

Pasmo niskich częst. przy -6 dB 39Hz 90Hz

Impedancja nominalna 8 Ω 6 Ω

Impedancja minimalna 2,9 Ω

Zalecana moc wzmacniacza 40 - 250W 

Częstotliwość zwrotnicy 270Hz - 2700Hz 

Wymiary (HxWxD) 

Waga netto (z maskownicą)  

Waga netto (z opakowaniem)

Wymiary pudełka (HxWxD) 116x34x48 cm


